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{ 1. CONTENIDO DEL BANNER EXTERIOR }

CONTENIDO

Abra la bolsa, revise
el contenido y saque todas
las piezas con cuidado.
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@ Poste superior
m Gancho para la grafica
Resorte Poste inferior
- — para la grafica
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Poste inferior Poste recto

GRAFICA

5000mm
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El material recomendado para
la grafica:lona FRONT LIT 500g/m?>.
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Para aquellos casos en los que el cliente suministra el gréfico, se recomienda hacer uso de los

materiales enumerados en el siguiente cédigo QR (busque la descarga del archivo de Excel). 4§
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2. MONTAJE DEL BANNER EXTERIOR

~

Desenrosque la tapa en

\d tanque. / \ / tl

ene el tanque con agua.

%

Desenrosque el tornillo

Vuelva a colocar el eje en
\ysaquelo.

el tanque.
o J

Enrosque latapay aprietela/

Coloque la tapa y enrosque
\el tornillo.

Coloque el poste corto en
\el agujero del tanque. /

Quite la tapa del tanque.

- J

Pdngase en contacto con nosotros o visite www.cashdisplay.com para obtener mas informacion. - ks

- J \ J
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3. MONTAJE DEL BANNER EXTERIOR
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Inserte el poste recto al
\agujero del tanque.

/
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Quite el tornillo del poste

\recto. /

®

/

Enrosque el tornillo del
\poste recto.

~

%
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Inserte el alambre en el
poste recto y enganchelo

\ala anilla del tanque. /

o
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/

Cuelgue el gancho en el
Kposte superior.

%

i

Insere el poste siguiendo

\Ia direccion de la goma. /

\

~
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Conecte el poste superior
kcon el poste recto. /

15
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Tire de la cerradura hasta
que el alambre esté recto
y luego ténselo. J

Ponga el poste superior de
la gréfica en el gancho. Y.
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4. MONTAJE DEL BANNER EXTERIOR
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Conecte otro lado del resorte
con el gancho en el poste

@ferior. /

23

Conecte el resorte con el
Qnillo de metalenel tanquy

22
e
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Después de abrir la cerradura,
tire del poste hacia arriba

\para estirar la gréfica. /

Abra la cerradura en el

\poste recto. /

&

~

Coloque la gréfica al
gancho.

24

Después de colocar la gréfica,
la estructura debe quedar
como laimagen mostrada.

J
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5. COLOCACION DEL BANNER EXTERIOR OO0
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